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NEUE PRODUKTE. 
KLARE VORTEILE.
Unser Anspruch bleibt unverändert: Wir entwickeln Lösungen, die Sie im Verkauf 
stärken und Ihren Projekten zusätzlich Argumente geben.

Mit STRUKTURA-L erweitern wir unser Sortiment um längsfurnierte Oberflächen 
und reagieren damit auf einen klar erkennbaren Trend. Längs wirkt ruhig, zeitlos und 
architektonisch präzise – und ergänzt die bewährten querfurnierten Varianten um 
eine gefragte Gestaltungsoption.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die SMART DOOR EASYFIT. Als teilintegrierte, 
akkubetriebene Lösung ohne Verkabelung eröffnet sie neue Möglichkeiten in 
Renovierung und Nachrüstung. Sie verbindet intelligente Türtechnologie mit 
einfacher Montage und erweitert die SMART DOOR Familie um eine besonders 
flexible Variante.

Auch im Beschlagsbereich, setzen wir gezielte Akzente: mit der neuen Drückerserie 
DANIMO ohne Rosette, dem designorientierten Stangengriff LINEA mit 
optionaler EasyHold-Sperrfunktion sowie weiteren Sortimentserweiterungen für 
durchgängige, abgestimmte Lösungen.

Unser Ziel ist es, Ihnen ein Sortiment zu bieten, das technisch überzeugt, gestalterisch 
differenziert und wirtschaftlich attraktiv bleibt. Wir freuen uns, diese Neuheiten 
gemeinsam mit Ihnen erfolgreich im Markt zu positionieren.

Markus Weinzierl 
Geschäftsführung | Sales Director Austria 

Markus Gutschlhofer
Vertriebsleitung Österreich



DANA SMART DOOR 
SOLUTIONS

Digitale Zutrittslösungen mit System.

SMART DOOR EasyFit 

kompakt integriert.

Vorteile DANA SMART DOOR Solutions:

 	� Steuerung der DANA SMART DOOR works with Nuki per 
Smartphone über Bluetooth oder Internet   

	 –	 Digitale Zutrittsverwaltung über Nuki App oder Smartwatch; berechtigte 		
	 Personen können Türen automatisiert beim Annähern öffnen

	 –	 Integration von Sprachassistenten zur Türöffnung per Sprachbefehl
	 –	 Erweiterte Authentifizierungsmöglichkeiten durch optional integriertes  

	 Nuki Keypad 2 (PIN-Code oder biometrische Erkennung) 

 	� Verwaltung von digitalen und temporären Zutrittsberechtigungen   
	 –	 Flexible Anpassung und Deaktivierung von Berechtigungen in Echtzeit
	 –	 Protokollierung sämtlicher Ver- und Entriegelungen in der Nuki App
	 –	 Anzeige des aktuellen Türstatus in der App bzw. am Nuki Button/LED  

	 Ring auf der Türinnenseite     

 	� Mechanische Öffnung weiterhin über klassischen Haustürschlüssel möglich

 	� Systemkompatible Integration in gängige Smart-Home-Umgebungen

 	� Maximale Sicherheit durch einbruchhemmende Mehrfachverriegelung 
in Kombination mit kontrollierter Zutrittssteuerung

Mit den DANA SMART DOOR Solutions wird die Tür zum intelligenten Zutrittssystem. 
Öffnen, sperren und verwalten von Zutritten bequem digital – für mehr Komfort, 
Kontrolle und Sicherheit im Alltag. Das abgestimmte Gesamtsystem verbindet Technik 
und Design in einer durchdachten Lösung für Neubau wie auch für Nachrüstungen.
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NEU

Innenansicht: DANA SMART DOOR EasyFit Schutzbeschlag in schwarz matt oder Edelstahl 
EasyFit Smart Lock immer in edelstahlähnlich.

Mehr zu allen  

DANA SMART DOOR 
Solutions

Teilintegriertes, akkubetriebenes Smart Lock für Neubau und Türtausch.

Mit der SMART DOOR EasyFit erweitert DANA die SMART DOOR Familie um eine 
besonders montagefreundliche Lösung für Neubau und bestehende Bausituationen. 
Als teilintegrierte, akkubetriebene Variante kommt EasyFit ohne bauseitige Verkabelung 
aus und verbindet intelligente Zutrittskontrolle mit den bewährten technischen 
Eigenschaften hochwertiger DANA Funktionstüren. Das System eignet sich ideal für 
Neubau und Renovierungen/Türtausch und eröffnet einen einfachen Einstieg in die 
SMART DOOR Welt – effizient, flexibel und praxisorientiert.

DANA SMART DOOR EASYFIT

DANA SMART DOOR

 � Teilintegriertes, akkubetriebenes Smart  
Lock EasyFit – works with NUKI

 � Systemabgestimmter Schutzbeschlag, 
speziell für das DANA Türsystem entwickelt

 � Im Schutzbeschlag integriertes Smart 
Lock sowie integrierte Ladebuchse mit 
Magnetkontakt für komfortables Laden  
per Handykabel

 � Ausschließlich als abgestimmtes 
Gesamtpaket erhältlich: SMART DOOR 
EasyFit, Schutzbeschlag inkl. Ladebuchse 
sowie Halbzylinder

 � Wirtschaftlicher Einstieg in die  
SMART DOOR Welt

 � Schutzbeschlag Drücker-Knopf, mit 
Kernziehschutz, in Edelstahl oder Schwarz 
matt; SMART DOOR EasyFit und Zylinder  
in edelstahlähnlicher Ausführung 

 � Kombinierbar mit allen gängigen  
ÖNORM Schlössern und Schließblechen

 � Keine bauseitige Verkabelung und keine 
direkte Stromversorgung erforderlich

 � In Verbindung mit der Modellserie Typ65 
einsetzbar

 � Mit Feuerschutz EI₂30 und bis 
Einbruchhemmung RC2 möglich

Zusätzliche Vorteile der SMART DOOR EasyFit:

Die vollintegrierte Ausführung ist die bewährte DANA SMART DOOR 
Lösung für Neubau und umfassende Sanierungen. Die SMART DOOR 
Funktion wird werkseitig direkt im Türblatt integriert, vormontiert und 
im Element geprüft. Für den Betrieb ist ein bauseitiger Stromanschluss 
erforderlich. Optional ist eine Ausführung bis RC3 möglich.

Die vollintegrierte SMART DOOR Lösung: 



VIELFALT 
IN FURNIER

Längsfurnierte Türen rücken wieder stärker in den Fokus. Mit STRUKTURA-L erweitert 
DANA das bestehende Sortiment um zahlreiche längs verlaufende Oberflächen – 
zusätzlich zu den weiterhin verfügbaren querfurnierten STRUKTURA Varianten.  
Die Längsstruktur wirkt ruhig, zeitlos und unterstützt klare, moderne Raumkonzepte.

STRUKTURA-L 
Lärche
gebürstet
weiß deckend lackiert

Spürbare  
Längsbürstung.

STRUKTURA-L 
Lärche
gebürstet
naturlackiert oder geölt 

STRUKTURA-L
Fichte astlos
gebürstet
weiß geölt

STRUKTURA-L
Fichte astlos
gebürstet
naturlackiert oder geölt

STRUKTURA-L
Fichte astig
gebürstet
naturlackiert oder geölt

STRUKTURA-L
Fichte astig
gebürstet
weiß geölt

STRUKTURA-L
Eiche europ.
gebürstet
weiß geölt

STRUKTURA-L
Asteiche
gebürstet
weiß geölt

STRUKTURA LÄNGSFURNIERT 
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STRUKTURA-L
Eiche europ.
gebürstet
naturlackiert, mattlackiert  
oder geölt

STRUKTURA-L 
Asteiche 
gebürstet
naturlackiert, mattlackiert  
oder geölt

STRUKTURA-L
Raffeiche Crack 
gebürstet
naturlackiert, mattlackiert  
oder geölt

STRUKTURA-L 
Crackeiche Braun 
gebürstet
naturlackiert, mattlackiert  
oder geölt

STRUKTURA-L
Eiche europ.
gebürstet
braun geölt

STRUKTURA-L
Crackeiche Schwarz
gebürstet
naturlackiert, mattlackiert  
oder geölt

STRUKTURA-L
Asteiche
gebürstet
grau geölt

STRUKTURA-L
Asteiche 
gebürstet
braun geölt

Spürbare Haptik durch gebürstete Oberflächen.

Besondere Haptik
durch Bürstung  
und Sägeoptik

Crackeiche
Bürstung & natürliche 
Risse in der Oberfläche. 



DIALOG
Die Modellserie DIALOG wird um die Oberfläche EICHE europäisch und NUSS amerikanisch  
ergänzt. Die hochwertig kombinierten Furniermodelle liegen im Trend und sind standardmäßig  
mit Furnierkante ausgeführt, optional mit Starkkante.

 � Oberfläche je nach Holzart in naturlackiert, mattlackiert und geölt verfügbar 

 � Glasausschnitte GLK und GLKP möglich

DIALOG
Eiche europ.
naturlackiert, mattlackiert 
oder geölt

DIALOG
Nuss amerikanisch
naturlackiert

STRUKTURA ESCHE
ESCHE gebürstet erweitert die STRUKTURA Serie um quer und längs furnierte 
Ausführungen. Die Modelle sind standardmäßig mit Starkkante ausgestattet.

 � Oberfläche naturlackiert, geölt oder weißgeölt erhältlich

 � Glasausschnitt GLKP möglich

STRUKTURA-L 
Esche
gebürstet
weiß geölt

STRUKTURA 
Esche
gebürstet
weiß geölt

STRUKTURA-L
Esche
gebürstet
naturlackiert oder geölt

STRUKTURA
Esche
gebürstet
naturlackiert oder geölt
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KONTEXT 46

MONOLOG UND EUROBA

Bei der Modellserie KONTEXT 46 ist die längsfurnierte Ausführung ab sofort Standard. Die Furnierrichtung 
wird im System automatisch längs voreingestellt und sorgt damit für eine einheitliche Ausführung.

 � Querfurnierte Variante auf Wunsch erhältlich

 � Optimierte Bestellabwicklung durch Standardisierung

MONOLOG
Eiche europ.
naturlackiert, mattlackiert 
oder geölt

EUROBA 
Eiche europ.
naturlackiert, mattlackiert 
oder geölt

NEU in längs

EICHE europäisch wird modellabhängig eingesetzt: MONOLOG in quer furnierter Ausführung, EUROBA längs 
furniert. Beide Varianten sind standardmäßig mit Furnierkante ausgestattet, optional mit Starkkante erhältlich. Die 
Längsausführung ist standardmäßig schlicht gestürzt. Das Modell in quer wird geplankt im Brettcharakter ausgeführt.

 � Oberfläche naturlackiert, mattlackiert oder geölt verfügbar

 � Glasausschnitte GLK und GLKP möglich



PERFEKTION IN MATT

TYP 65

Die neue mattlackierte Oberfläche.

Mit tiefem Einfachfalz.

Mit neuen, optionalen Glanzgrad NL10 erweitert DANA das Portfolio um  
eine besonders matte Oberflächenvariante für ausgewählte Eichenfurniere. 
Der reduzierte Glanzgrad verleiht dem Furnier eine hochwertige, samtmatte 
Anmutung und betont die natürliche Eleganz des Holzes.

Mit dem Rahmenstock RSA75/68-TEF wird das Programm TYP 65 um eine 
zusätzliche Variante mit tiefem Einfachfalz erweitert. Die Ausführung ermöglicht 
den Einsatz verdeckter Türschließer und bietet damit eine technisch wie optisch 
durchdachte Lösung für anspruchsvolle Anforderungen.

RSA75_68-TEF mit Einbohrband

RSA75_68-TEF mit VX-Band und ÜS-Dichtung

Optional möglich für 

 � Glatte Furnieroberflächen: Eiche europäisch, Landeiche, Asteiche 

 � Strukturierte Furnieroberflächen: Eiche europäisch, Asteiche, 
Crackeiche Braun und Schwarz, Raffeiche 

 � Für eckige Zargenausführungen P14, J10 und Z-STRUKTURA 

 � Die Ausführung der Schließbleche und Bandsicherungsgegenstücke  
ist gleich wie bei der gefälzten Variante 

 � Ausführung 1-flügelig (2-flügelig auf Anfrage)

 � Mit Seitenteil und/oder Oberlichte 

 � Eifel Bodenschienenausführung nur stockspiegelbündig möglich

 � Mit Winkelschiene 30 mm möglich

 � Integrierter Türschließer Geze Boxer/Dormakaba ITS96

 � Optional mit Überschlagsdichtung im Türblatt möglich  
64 mm mit VX-System, bei ANUBA-System wird zusätzlich  
die Aufdopplung auf 68 mm benötigt

Edle Anmutung - mattlackiert
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FUNKTIONSTÜR 
TYP 48  
Erweiterung WK3/RC3.

Die Modelle MENSURA 2 + 3 sowie RIGOROS 2 + 3 der Serie TYP 48 sind ab sofort auch 
mit Einbruchhemmung WK3/RC3 verfügbar. Damit erweitert DANA das Sicherheitsprogramm 
um eine geprüfte Lösung für erhöhte Anforderungen – ohne Verlust der effektiven 
Durchgangslichte bei gefälzter Ausführung.

 � Ohne Verlust der effektiven Durchgangslichte bei gefälzter Ausführung

 � 1-flügelig in gefälzter und stumpfer Ausführung bis max. Stocklichte  
2.200 x 1.000 mm

 � In Kombination mit Holzzarge, Rahmenstock und Stahlzarge möglich 
(Blendrahmen nicht möglich)

 � Für Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Vorsatzschale nach  
DANA-Einbauvoraussetzungen 

 � Ausschließlich in 5-fach Verriegelung mit Schwenkhakenriegel-
Bolzenschloss 

 � Für das neue Schloss werden in Holz- und Stahlzargen eigene  
Schließbleche benötigt

 � Verfügbare Bandsysteme: TWIN- oder ANUBA-Band, VX7939/ 
160-4 NT WK, VX7729/120 und TECTUS 540 in Verbindung mit  
2 Bandsicherungen



LAUBENGANG  
OBJEKTSTOCK

Einstiegsmodell für Außentürelemente.

 � Das hochwertige Trägermaterial Red Grandis wird direkt lackiert  
(statt HPL-Aufbau)

 � 1-flügelig mit Friesbreiten von 70 mm bis 86 mm möglich

 � Ausführung Einfachfalz 

 � Standardmäßig in RAL 9010 lackiert  optional gegen Aufpreis mit 
allen Farbtönen nach RAL/NCS-Karte lieferbar

 � Maximale Stocklichthöhe 2.200 mm (max. Stockaußenmaß 2.286 mm) 

 � Optional Feuerschutz EI230 und Einbruchhemmung WK3 (RC3) 

 � Beschlagsausstattung gleich wie bei Türstock Laubengang

 � Oberlicht - und Seitenteilvarianten können optisch passend mit  
dem bestehenden LG-Türstock kombiniert werden
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ERWEITERUNG  
DRÜCKER & GRIFFE

Minimalistisch, klar und ohne Rosette: DANIMO überzeugt durch eine reduzierte, architektonische 
Formensprache. Erhältlich in runder (DANIMO R) und eckiger (DANIMO E) Ausführung, fügt 
sich der Designdrücker harmonisch in unterschiedliche Gestaltungskonzepte ein.  Die integrierte 
Schließmechanik sitzt direkt im Griff – Technik und Design bilden eine Einheit.

 � Oberfläche Edelstahl oder Schwarz matt

 � Integrierte Schließmechanik direkt im Griff

 � Varianten unversperrt oder WC-Sperre

 � Für Vollbautüren mit Türblattdicke 38-46 mm

 � Die Notentriegelung befindet sich dezent hinter dem Inlay des Drückers

Erweiterung des Drückerprogramms für FLATFIX und Ganzglastüren.

 � Oberflächen verchromt satiniert, Schwarz matt sowie Messing matt  
in Kombination mit FLATFIX Rosette Schwarz matt

 � Mit runden Rosetten oder eckig-bombierten Rosetten

 � Ausführungen unversperrt, PIN-Sperre, Buntbart und Zylinder

 � Für Vollbau- und Ganzglastüren

 � Geeignet für Türblattdicken von 38 – 48 mm

DESIGNDRÜCKER DANIMO

DRÜCKER MACAU 
FÜR FLATFIX

DANIMO R DANIMO E  
mit Sperrfunktion

Verchromt satiniert Schwarz matt Messing matt – in Kombination mit 
FLATFIX Rosette Schwarz matt 

DANIMO E DANIMO R
mit Sperrfunktion



STANGENGRIFF LINEA-1100

FLACHKNOPF DRÜCKER

Mit dem Stangengriff LINEA-1100 erweitert DANA das Beschlagsprogramm  
um eine designorientierte Lösung für das Zuhaltesystem DANA EASY HOLD.  
Die klare Linienführung und das schlanke Griffprofil verbinden Funktionalität  
mit einer reduzierten Gestaltung und schaffen zusätzliche Möglichkeiten in  
der Raumplanung.

Das Sortiment der Flachknopf-Drücker wird um eine eckig bombierte Rosette  
in Edelstahl sowie eine runde Rosette in Schwarz matt erweitert. Damit wird  
das FLATFIX und PLANOFIX Programm konsequent ergänzt und ermöglicht 
durchgängige Kommissionen im jeweiligen Design.
Der Knopf ist stets in runder Ausführung ausgeführt und eignet sich für Feuerschutz 
sowie für Türblattdicken von 38–48 mm und 55–70 mm.

 � Schlankes und dezentes Griffprofil mit der Länge 1100

 � Unversperrte Ausführung: für Vollbau- und Schiebetüren 

 � Versperrte Ausführung: für Vollbautüren 

 � Beschlag wird lose mitgeliefert, mit Vorbohrung für Befestigungsschrauben 

 � Oberfläche: Schwarz matt DANA EASY HOLD
Sperrfunktion direkt im Griff
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ERWEITERUNG 
ZUBEHÖR

Mit dem Türschließer DANA TS52 ergänzt DANA das Zubehörprogramm um einen 
geprüften Brandschutz-Türschließer für 1-flügelige Ausführungen bis 1.100 mm 
Türblattbreite. Ausgeführt in silberfärbig und mit DANA Logo gebrandet.

Das Bandsortiment wird um TECTUS 540 und TECTUS 541 in Schwarz matt erweitert. 
TECTUS 540 3D eignet sich für schwere Funktionstüren bis 120 kg (bei 2 Bändern), 
TECTUS 541 3D FVZ für DANA KONTEXT 66 bis 100 kg (bei 2 Bändern). Die Bänder werden 
ab Werk im Türblatt montiert, die Befestigungsschrauben werden als Beipack mitgeliefert.

TÜRSCHLIESSER DANA TS52

TECTUS BÄNDER 540 UND 541

TECTUSBAND
540

TECTUSBAND
541 FVZ

Das dreiteilige ANUBA Band wird um die Ausführung 18 mm in Schwarz matt ergänzt. Die 
Variante eignet sich für die Standardinnentüren sowie für die Funktionstür INTERNA 2 + 3 und 
verfügt über eine Bandhöhe von 66 mm. Die Bänder werden lose als Beipack mitgeliefert.

ANUBA BAND 18 MM



ERGO SCHLOSSSERIE MONTIERT

ZUSATZSCHLOSS ZS 4721

Erweiterung der Standard-Schlossserie für Innentüren um die ERGO Schlossserie mit 
Flüsterfalle in Schwarz matt. Verfügbar in den Varianten UV, BB, WC sowie Zylinder 
ohne Wechsel. Die Schließbleche in den Zargen werden im Element passend zu den 
jeweiligen Schlössern ausgeführt.

Zur optionalen Erweiterung von Sicherheit und Komfort wird das Sortiment für 
Eingangstüren um das Zusatzschloss ZS 4721 ergänzt.

 � Silberfärbige Ausführung

 � Lieferung inklusive Türfänger sowie Außenzylinder mit drei Schlüsseln

 � Erfüllt sämtliche Anforderungen an Feuerschutz und Einbruchhemmung

 � Mitgelieferte Distanzplatten für gefälzte und stumpfe Türvarianten

 � Hohe Flexibilität in der Anwendung

ZS 4721 – das Plus an Sicherheit



SCHAURAUM  
LINZ

SCHAURAUM  
SPITAL/PYHRN

SCHAURAUM  
GRAZ

SCHAURAUM  
PÖCKSTEIN

SCHAURAUM  
WIEN SÜD

MITTE

NORD

SÜD

OST

WEST

DANA SCHAURÄUME

Alle ausgestellten DANA Modelle je Schauraum finden Sie auf dana.at/schauraum
Beachten Sie die dort angeführten Öffnungs- und Beratungszeiten!

Die DANA Schauräume bieten Ihnen die perfekte Plattform, um unsere Türen in allen Designs 
und funktionalen Varianten zu erleben. Nutzen Sie die Räume auch als Schau-, Verkaufs- und 
Besprechungsort – unser Tipp: Vereinbaren Sie vorher unbedingt einen Termin für ausreichend 
Beratungszeit! Wenn Sie nicht anwesend sein können, übernehmen unsere Fachberater gerne  
die Beratung und informieren Sie im Anschluss.

Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Kunden in den DANA Schauräumen zu begrüßen!

DANA Schauraum Wien Süd
DANA Schauraum Linz
DANA Schauraum Spital/Pyhrn

DANA Schauraum Pöckstein
DANA Schauraum Graz

IHRE ANSPRECHPARTNER BEI DANA – 
AUSSENDIENST

Helmut Jakob
Gebietsverantwortung
+43 (0) 664 41 06 989 
HJakob@jeldwen.com

WEST

Manfred Hochmüller
Gebietsverantwortung 
+43 (0) 664 81 90 730
MHochmueller@jeldwen.com

MITTE
Erwin Haindl
Gebietsverantwortung
+43 (0) 664 41 65 133 
EHaindl@jeldwen.com

NORD

Martin Rinesch
Gebietsverantwortung 
+43 (0) 664 81 90 746 
MRinesch@jeldwen.com

SÜD
Michael Lampl 
Gebietsverantwortung 
+43 (0) 664 81 90 753
MLampl@jeldwen.com

OST

VIP-Code  
holen & jederzeit 

eintreten!



ERFOLG  
BEGINNT MIT DER
RICHTIGEN TÜR.
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JELD–WEN Türen GmbH
Gleinkerau 70 | A-4582 Spital am Pyhrn
Telefon: +43 (0) 7562/5522
Fax: +43 (0) 7562/7102
E-Mail: danaoffice@jeldwen.com


